
LENS
レンズ

LINE SENSOR
ラインセンサ

ALIGNMENT POSITION LABEL
アライメント ラベル

1) In order to enable the best resolution of lens,
　align the lens position as shown below.
　最良の解像を得るために、レンズとラインセンサは
　下図の向きに配置してください

 15.55 

 297 

 14.5 

 76  95 (HOLDING AREA)  49 

 
92

 

 
10

0 

 
85

  -0 0.
1 

 
90

  -0 0.
1 

 
90

 

 
95

  6.5 

 6
5 

 FFD = 356.5  WD = 25 ±0.75 

 O/I = 678.5 

 40 
HOLDING AREA

F
F

F
F

F
F

F
F

F
F

P
R

O
D

U
C

T
 N

A
M

E

F
F
F
F
F
F
F
F
#
#
#
#
#

ALIGNMENT POSITION LABEL
アラインメントラベル

　S/N LABEL
　シリアルラベル

　NAME LABEL
　品名ラベル

M2.6 HEX SOCKET HEAD CAP BOLT
M2.6 六角穴付きボルト

V-MOUNT
Vマウント

IRIS ROCK SCREW / 絞り固定つまみねじ

IRIS RING
絞りリング

 7
9 

MAGNIFICATION： 3.5x

Fno： 1.2 - 8.0

Model Name : ML-12012-84V92-350
MORITEX CORPORATION


